
Categoría:  Automóvil, Mantención y Reparación  

www.ahorachina.com    I    contacto@ahorachina.com    I    +569 9783 5345

Funciones y Características: 

Ficha Técnica:

Torno Rectificador de Freno de Disco y Tambor DS-9370C

1.- El torno utiliza servomotores eléctricos de precisión, diseñados para cumplir exigentes 
requisitos.

2.- El sistema “Cambiar adaptador” elimina la necesidad de abrazaderas de campana y conos 
convencionales y cuenta con muelles incorporados que garantizan que no los pierda.

3.- Las herramientas de doble corte de precisión y un cambio rápido de tambor a rotor, 
ayudan a aumentar su capacidad de servicio.

4.- Los ajustes infinitamente variables del eje y la velocidad de alimentación cruzada permiten 
cortes de acabado rápidos y precisos.

5.- Una bandeja de almacenamiento superior conveniente significa que puede llevar 
fácilmente sus adaptadores y herramientas favoritos.

6.- Los motores separados en el tambor y la alimentación del rotor ayudan a maximizar la 
eficiencia del motor principal.

7.- La variedad de adaptadores le permite mecanizar todos los rotores estándar y compuestos 
para automóviles y camionetas livianos y nacionales.

8.- El ángulo positivo de la punta del cortador de corte proporciona un acabado de una pasada 
prácticamente todo el tiempo, lo que le permite completar su trabajo rápidamente.

Modelo DS-9370C

Marca Lige

Recorrido del Eje 9.875”(251mm)

Velocidad del Eje 70, 88, 118RPM

Diametro Rotor 7”-18” (180mm-457mm)

Espesor Rotor 4” (102mm)

Diametro Tambor 6”-28” (152mm-711mm)

Profundidad Tambor 9.875”

Motor 110V/220V/380V, 50/60Hz

Peso Producto embalado 350KG

Dimensión 1100mmX1070mmX1140mm


