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Funciones y Características: 

Ficha Técnica:

Torno Rectificador de Freno (tipo Pedestal) Alineador de Disco 
DS-AM-903

1.- Fácil instalación, operación rápida y fácil, ahorre tiempo y dinero.

2.- El montaje rígido y los portaherramientas de precisión eliminan la flexión para lograr la 
máxima precisión.

3.- Brinda un acabado en el auto constantemente superior.

4.- El mecanizado simultáneo de ambos lados del rotor en paralelo elimina todos los 
problemas de agotamiento.

5.- Soporte totalmente ajustable, cajón de almacenamiento, interruptor de parada de 
emergencia, rueda de bloqueo de alta resistencia.

6.- Se adapta a la mayoría de los automóviles y está aprobada por todos los grandes 
fabricantes de automóviles y cadenas de servicio.

Modelo DS-AM-903

Marca Lige

Altura de Trabajo min/max 1/1.25m

Velocidad de Manejo 98rpm

Especificaciones Eléctricas 220v/50Hz 110V/60Hz

Peso 70kg

Rango Temperatura Ambiente -25 a 50°c

Precisión de Giro ≤0.002-0.005mm

Desplazamiento del Disco de Freno ≤0.00-0.005mm

Variación Espesor Disco de Freno 0.005-0.01mm

Dureza Superficie Disco Freno Ra Ra1.5-2.0µm


